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Nelivaripainatuksen aineisto-ohje

Varit

» Tiedoston varit CMYK.

» Kuvatiedostojen ICC-profiili mukaan, oletus Fogra39.

Leikkuuvarat

» 5 cm joka sivulle ylimaaraista ompeluvaraa.

» Muista mainita tilatessa haluttu jalkikasittely. Reunojen vahvistus ja mahdollinen purjeniittaus,
velcronauhat tai kedernauhat.

Tiedostomuoto

» pdf, tiff, eps, jpg, ai tai psd.
Tiedostoilla tulee olla selkeat ja tydta kuvaavat nimet.

» Aineisto 1:1 kokoisena jos mahdollista, mutta my6és mm. 50 %, 20 % ja 10 % koossa kay kunhan
mittasuhde pysyy oikeana. Muista mainita suhde ja lopullinen koko aineistoa toimittaessa.

» Fontit tulee olla muutettuna viivoiksi. Muutoin fontit saattavat muuttua painossa.

» Kuvaresoluutio 70-300 dpi tai mahdollisuuksien mukaan (lopputuotteen katseluetdisyys huomioon
ottaen).

Sapluunamaalauksen aineisto-ohje

Varit
» Sapluunapainatus soveltuu 1-2 varin painatukseen. Tarkista painatuksesi sopivuus
sapluunapainatukseen lpe-Peitteelta.

Koko
» Sapluunan maksimikorkeus on 135 cm (= rullan maksimileveys).

Tiedostomuoto

» aitai eps
Tiedostoilla tulee olla selkeat ja ty6ta kuvaavat nimet.

» Aineisto 1:1 kokoisena jos mahdollista, mutta myés mm. 50 %, 20 % ja 10 % koossa kay kunhan
mittasuhde pysyy oikeana. Muista mainita suhde ja lopullinen koko aineistoa toimittaessa.

» Fontit tulee olla muutettuna viivoiksi. Muutoin fontit saattavat muuttua sapluunan teossa.

Aineistojen toimitustavat
(Tarkistathan aineiston toimituksen sahkodpostiosoitteen myyjaltasi)

» Sahkoposti (alle 40 Mb)

» WeTransfer.com (helppokayttdinen ilmaispalvelu)
» USB- muistitikku

» Linkki, josta aineiston voi kdyda lataamasta

Tarvittaessa autamme aineiston luomisessa.
Aineiston kasittelysta perimme 95 €/h +alv (min. 1h veloitus).

Epaselvissa tilanteissa, otathan yhteytta asiakaspalveluumme: ipe@ipe-peite.fi



